i Stadtvertretung Drucksachen-Nr.: SVW/2024/055

Warin
Beratungsfolge: Termin Status TOP-Nr. Ergebnis
J N | E
Bauausschuss Warin 18.11.2024 Offentlich 9. 5 1 0

12.12.2024 offentlich 6.5.
Stadtvertretung Warin

Erweiterungsneubau FFW Warin
Ausschreibung Planungsleistungen

Sachverhalt:

Fur den geplanten Erweiterungsneubau am Gebaude der Freiwilligen Feuerwehr Warin wurde ein
Forderantrag gestellt im Rahmen eines Sonderprogrammes des Landes M-V fir den Neubau bzw.
die Erweiterung von Feuerwehrgeratehausern als Sonderbedarfszuweisung.

Grundlage fiur den Foérderantrag ist das Konzept des Architekturblros Schneekloth mit
Kostenschatzung vom 23.10.2024 (s. Anlage).

Die Gesamtkosten fir den Erweiterungsneubau sind geschatzt auf 2.147.500,00 €. Die Férderung
wurde beantragt mit 1.000.000,00 €. GemalRy Forderrichtlinie sind pro Stellplatz (max.) 500T€
Forderung maoglich.

Um das Vorhaben voranzutreiben ist die Ausschreibung der Planungsleistungen auf Grundlage des
genannten Konzeptes notwendig.

Die Kostengruppe 700 umfasst gemal Kostenschatzung Architekten- und Ingenieurleistungen in
Hohe von 297.500,00 € brutto (250.000,- € netto). Die geschatzten Kosten liegen oberhalb des
Schwellenwertes fir EU-weite Ausschreibungen (215.000,00 € netto) von Liefer- und
Dienstleistungen. Die Planungsleistungen sind somit europaweit im Verhandlungsverfahren mit
Teilnahmewettbewerb gemaR § 17 VgV als Regelverfahren fur Planungsleistungen auszuschreiben,
wobei ein zeitlicher Rahmen von ca. 6 Monaten anzusetzen ist.

Die Entscheidung uber die Vergabe der Fordermittel soll Anfang des Jahres 2025 beim Land MV
fallen.

Vorschlag Finanzierung/Teilhaushalt:
Im laufenden Haushalt sind 25.000,- € fir den Erweiterungsneubau unter dem Produktsachkonto
12605.09600060 vorhanden. Weitere Mittel sind in den kommenden Haushalt 25/26 einzuplanen.

Beschluss:
Die Stadtvertretung beschlielit die Ausschreibung der Planungsleistungen fir den
Erweiterungsneubau der FFW Warin im Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb
gemall § 17 VgV (Verordnung Uber die Vergabe oOffentlicher Auftrdge). Grundlage fir das
Ausschreibungsverfahren ist das Konzept des Architekturbliros Schneekloth/Schwerin vom
23.10.2024.



Die Planungsleistungen umfassen die Objektplanung, die TGA-Planung (Heizung, Luftung, Sanitar,
Elektroanlagen) und die Tragwerksplanung.

Die Honorarvertrage sollen als Staffelvertrage mit Beauftragung einzelner Leistungsphasen
abgeschlossen werden.

Die Staffelung umfasst als erste Stufe die Leistungsphasen 1 bis 4 (Genehmigungsplanung), als
zweite Stufe die LP 5 bis 8 (Ausflhrungsplanung und Objektiiberwachung) und als dritte Stufe die
LP 9 (Objektbetreuung und Dokumentation). Die Stufen sind jeweils schriftlich zu beauftragen. Die
Beauftragung der Stufen 2 und 3 erfolgen in Abhangigkeit von der Zusage von Fordermitteln.

(Far die Tragwerksplanung sind die LP 5 und 6 als zweite Stufe zu beauftragen.)

Anlage: Planungskonzept vom 23.10.2024

Bjorn Griese
Blrgermeister



SCHNEEKLOTH

ARCHITEKTEN

BAUBESCHREIBUNG

(als Anlage zur Kostenschétzung)

BAUVORHABEN: Erweiterung der FFW Warin
Kirchtor 5, 19417 Warin
BAUHERR: Stadt Warin

Amt Neukloster-Warin

HauptstraBe 27, 23922 Neukloster

Das GrundstUck ist an einer StraBenecke gelegen, die von der StraBe ,Kirchtor" und der StraBe ,Fritz-Reuter-Platz"
begrenzt wird. In der N&he befindet sich die B192. Die Geldndeoberkante liegt i.M. bei ca. 10,18m It. értlichem
Hbéhenbezug. Das GrundstUcksniveau ist von Norden nach Stden leicht abschUssig.

Die derzeitige Gebdudestruktur des alten Feuerwehrgebdudes - bestehend aus einer eingeschossigen Fahrzeughalle
sowie einem zweigeschossigen Verwaltungs- und Sozialbereich - erfUllt nicht die Anforderungen fUr den erweiterten
Bedarf. Unter Beachtung der aktuell geltenden Vorschriften (Baurecht Land/Bund, ArbeitsstGttenverordnung und
Arbeitsstattenrichtlinien, DIN 14092 etc., DGUV-Information 205-008 etc.) ist das Bestandsgebdude in erheblichem

Umfang zu erweitern.

Das zu errichtende Gebdude ist eingeschossig, wobei die Fahrzeughalle den Hohen der Fahrzeuge angepasst ist.

Kostengruppe DIN 274

Beschreibung

KG 200 210 |Herrichten
HERRICHTEN UND 212 | AbbruchmaBnahmen
ERSCHLIESSEN Das zweigeschossige Gebdude der Volkssolidaritat neben der Fahrzeughalle
Bestand wird abgebrochen. Die Schadstoffbelastung ist im Vorfeld durch ein
Gutachten zu ermitteln. Ggf. ist auch die vorhandene kleine Garage
zurUckzubauen.
214 |Herrichten der GelGdndeoberflGche
Einige Bume und Str&ucher auf dem Grundstick mussen gerodet werden.
220 | Offentliche ErschlieBung
Siehe Baubeschreibung AuBenanlagen in den Anlagen.
KG 300 310 |Baugrube
BAUWERK- Zum jetzigen Zeitpunkt wird von einer Flachgrindung des Gebdudes ausgegangen.
BAUKONSTRUKTION Die notwendige Baugrube bezieht sich entsprechend auf die vordimensionierten
Einzel- bzw. Streifenfundamente des Statikers.
320 | Grindung
Das Gebdude wird auf Streifenfundamenten gegrindet. Die Fundamente und die
Sohle werden aus Stahlbeton gefertigt. Die Sohle dient lediglich als Bodenplatte.
Das Gebdude, ausgenommen der Fahrzeughalle, wird mit einer FuBbodenheizung
ausgestattet. Die FuBbdden erhalten einen Estrich auf Wé&rme- und
Trittschallddmmung. Die Bodenbel&ge sind mit den erforderlichen Rutschfestigkeiten
wie folgt angelegt:
Feuerwehrfahrzeughalle: RUttel-Fliesen (Feinsteinzeug) mit R 12
Umkleiden und Sanitdrbereiche: Feinsteinzeug R 10 bzw. R 11
Flure: Feinsteinzeug R 10
Technikrdume, Werkstatt und Lagerrdume: gestrichener Estrich R 10 bzw. R 11
330 | Aussenwdnde

Die Erweiterung der Fahrzeughalle wird aus monolithischem Porenbeton-Mauerwerk
gem. Warmeschutznachweis ausgefihrt, das beidseitig verputzt wird. Der neue
eingeschossige Sozialtrakt wird aus einem zweischaligen Mauerwerk aus 20cm KS-
Steinen, einer 14cm D&dmmung mit einer hinterlifteten Metallfassade, hergestellt.
Die Fenster sind einer 3-fach-Verglasung als Kunststofffenster geplant.

Alle EingangstUren werden als Alu-Glas-Element ausgefuhrt. Die Tore der
Fahrzeughalle sind als ged&dmmte Alu-Sektionaltore mit hohem Verglasungsanteil

in einer Hohe von ca. 4,30 m vorgesehen.
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340

Innenwdnde

Die Innenwdnde sind aus konstruktiven Grunden als KS-Mauerwerk angelegt. Nur
wenige, nicht fragende Wande, werden als KSL-Mauerwerk oder Vorwande fur
Sanitérinstallationen aus Trockenbau geplant. Die Trennwand zur Fahrzeughalle
Bestand muss neben statischen Eigenschaften auch den Warmeschutz erfillen und
wird ebenfalls aus einem Porenbeton-Mauerwerk hergestellt.

Die Innenwdnde werden mit Kalkzementputz versehen, gespachtelt und erhalten,
dem Gestaltungskonzept entsprechend, einen weien oder auch abgetdnten
Dispersions-Anstrich. In Spritzwasserbereichen sind Fliesen vorgesehen.

Die InnentUren werden ihrer Funktion entsprechend mit unterschiedlichen
Materialien vorgesehen. Die TUren mit Brandschutzanforderungen im Bereich der
Fahrzeughalle werden als StahltUren ausgebildet. Die Turen im Umkleidebereich und
bei den Nebenrdumen werden als HolztUren (teilw. Feuchtraumtiren) geplant.

Alle TUren werden mit gestrichenen Stahlumfassungszargen eingebaut.

Die Sanitartrennwdnde in den WC-RGumen werden als kunststoffbeschichtetes
Fertigwandsystem geplant.

350

Decken
Alle RGume im neuen Sozialtrakt bis auf die Lager- und HaustechnikrGume erhalten
eine Abhangdecke. Alle Decken werden gespachtelt und gestrichen.

360

390

KG 400 400
BAUWERK-
TECHNISCHE ANLAGEN

KG 500 500
AUSSENANLAGEN

KG 600 610
AUSSTATTUNG UND
KUNSTWERKE

Ddcher

Das flach geneigte Dach der Fahrzeughalle besteht aus einem fragenden
Trapezblech, einer D&dmmschicht und der Dachabdichtung (Bitumendach).

Die Traufe liegt auf der SUdseite Uber den Garagentoren. Als Dachtragwerk sind
Brettschichtholzbinder geplant, die auf StahlbetonstUtzen aufliegen.

Das Dach des Sozialtraktes ist eben falls flach geneigt und besteht aus einer
Stahlbetondecke, einer Gefdlleddmmung und einer Bitumendachabdichtung. Der
eingeschossige Sozialtrakt erhdlt eine zweiseitige Attika. Die Traufen befinden sich
auf der Nord- und Ostseite. Die Entwdsserungsbauteile sind aus Titanzink geplant.

Sonstige MaBnahmen fir Baukonstruktionen
Die Baustelleneinrichtung entspricht den zu erwartenden BaumaBnahmen und
enthdlt alle notwendigen SicherungsmaBnahmen und GerUste.

Herstellung der fechnischen Anlagen gemdaB Fachplanung Gebdudetechnik.
Errichtung eines neuen Hausanschlussraumes und neuer Wa&rmeerzeugungs-,
LGftungs- sowie Starkstromanlagen.

Siehe Baubeschreibung AuBenanlagen in den Anlagen.

Ausstattung
Die Ausstattung ist Eigenleistung des Bauherrn.

KG 700 730
BAUNEBENKOSTEN

Architekten- und Ingenieursleistungen
BerUcksichtigt sind sémtliche Honorare der Architekten fUr die Objekt- und
Freianlagenplanung sowie fur die Ingenieure fUr Tragwerk und Haustechnik.

740

Gutachten und Beratung

Beratende Ingenieursleistungen sind fUr den Warmeschutznachweis, den
Schallschutznachweis, das Brandschutzkonzept sowie fUr die SiGeKo-Leistungen
notwendig. Des Weiteren sind Gutachten zur Gefahrstoffbelastung im Bestand, zur
Bodenmechanik und Bodenanalyse zu erstellen.

770

Aufgestellt am 23.10.2024
i.A. A. Kurtz

Allgemeine Baunebenkosten

Hierbei sind diverse behodrdliche Prifungen, Genehmigungen und Abnahmen
genehmigungspflichtiger Anlagen erfasst (z.B. Baumfallantrag, Abruchanzeige,
Baugenehmigung). Abnahmen prUfpflichtiger Haustechnik-, Tiefbau- und
Brandschutzanlagen sind ebenso berlcksichtigt wie die katastermdaBige Einmessung
nach Fertigstellung und die Betriebs- und Versicherungskosten wahrend der Bauzeit.
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BAUBESCHREIBUNG-AUSSENANLAGEN

BESTANDSAUFNAHME

Der Geltungsbereich umfasst die Fiichen der zu erweiternden Freiwiligen Feuerwehr Warin am
Kirchtor. (Gemarkung Warin, Flur 4, FlurstGcke 114/16, 114/3, 114/11, 114/13, 151/1)

Auf dem GrundstUck befindet sich das Bestandsgebdude der Freiwiligen Feuerwehr Warin. Auf dem gesamten

GrundstUck liegen Grinfldchen mit Strauch- und Baumbewuchs. Aufgrund der Erweiterung der bebauten Fidche
und Verschiebung der Zufahrtsbereiche sind einige Pflanzen zu roden.

ERLAUTERUNGEN ZUM ENTWURF

In einem ersten Planungsschritt wurden die Freianlagen fUr die Feuerwehr, einschlieBlich der 6ffentlichen ErschlieBung
betrachtet.

AR

FUr den PKW-Verkehr soll das GrundstUck von Norden Uber den Fritz-Reuter-Platz erschlossen werden. Die Alarmaus-
und Einfahrt erfolgt auf die angrenzende StraBe ,,Kirchtor*.

Vom Fritz-Reuter-Platz auf die geplante Gebdudeerweiterung blickend, soll linksseitig ein Parkplatz entstehen, der 25
Pkw-Stellpl@tze inkl. 1 Behindertenstellplatz beinhaltet. Auf direktem Weg von den Parkfl&échen ist der Haupteingang
des geplanten Gebdudes zu erreichen.

Enflang der Parkfldche ist ein Gehweg geplant, Uber den der Haupt- sowie Alarmeingang erreicht wird.

Vor der Fahrzeughalle soll zum Hinausfahren und Aufstellen der Feuerwehrfahrzeuge und -gerdte eine befestigte
Fldche entstehen. Sie setzt sich aus 12,50 m breitem Stauraum und anschlieBendem 4,00 m breitem Bewegungsraum

zusammen.

Im Zuge des Neubaus sind Rodungen von Bestandsbdumen und -strduchern durchzufGhren und neue Bdume zu
pflanzen sowie Anlagen mit Strauch- und Gehdlzbestand zu schaffen.

Alle Verkehrsfldchen und Zufahrten sollen in Anlehnung an den Bestand asphalfiert werden.
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Kostengruppe Beschreibung
KG 200 220 Offentliche ErschlieBung
HERRICHTEN UND 222 Wasserversorgung
ERSCHLIESSEN Versorgung Uber den Bestandsanschluss gemdan TGA-Planung. Ggf. Erweiterung
notwendig.
223 Gasversorgung
Versorgung Uber den Bestandsanschluss gemdas TGA-Planung. Ggf. Erweiterung
notwendig.
225 Stromversorgung
Versorgung Uber den Bestandsanschluss gemdas TGA-Planung. Ggf. Erweiterung
notwendig.
226 Telekommunikation
GemdaB TGA-Planung nach Vorgaben des Nutzers.
KG 500 510 Geldndeflachen
AUSSENANLAGEN UND Um die AuBenanlagen rund um den zu erweiternden Gebdudeteil herzustellen, sind
FREIFLACHEN diverse Erdarbeiten erforderlich.
Durch die VergroBerung und Umstrukturierung der Verkehrsfldchen werden Bereiche
der vorhandenen GrUnfldchen Uberbaut. Der Mutterboden muss hier in Stérken bis
zu 30 cm abgetragen und entsorgt werden.
Zudem sind zur Einebnung des Geldndes Bodenabtrag- und Bodenauftrag
erforderlich. Der Auftrag erfolgt mit neu anzulieferndem Material. Material aus
Abtragsfl&échen ist zu beproben und zu enfsorgen.
Nahe dem Baufeld befindliche B&ume und Gehdlze sind zu schitzen.
Eine baumpflegerische Begleitung wahrend der BaumaBnahme ist zum Schutz der
Vegetation erforderlich. Es ist die F&llung und Rodung von B&umen erforderlich.
Auf dem Geldnde sind Baumpflanzungen geplant. Zudem sind zur Abgrenzung
Heckenpflanzungen angedacht. Alle Pflanzungen sind entsprechend zu pflegen.
Die Festlegung der Standorte erfolgt gemeinsam mit dem Auftraggeber.
Neben den Pflanzungen ist die Anlage von begrinten Nebenanlagen vorgesehen.
520 Befestigte Fldchen

Die erforderlichen Verkehrsfldchen fUr die zu erweiternde Feuerwehr sind in
Pflasterbauweise geplant. Fahrgassen, Bewegungs-, Parkstell- und Aufstellfldchen
werden mit Betonsteinpflaster befestigt.

FUr die Herstellung eines frostsicheren und tragféhigen Aufbaus der Verkehrsfldchen
und Nebenanlagen wird nach RStO 12 eine Frostschutz- und Schottertragschicht als
ungebundene Tragschicht unter den Pflasterungen eingebaut. In dieser
Kostengruppe ist sowohl das Lésen, laden und Abfahren/ ordnungsgemdaBe
Entsorgung des ausgehobenen Bodens fUr die Verkehrsfldchen enthalten als auch
die Erdarbeiten zum Herstellen des Planums, der Frostschutzschicht, der
Schottertragschicht, des Fullbodens um die Bordanlagen und die Schicht fur die
umlaufende Bankette.

Der Ausbau der Verkehrsfl&dchen erfolgt gemdaB RStO 12 fUr die begehbaren und
befahrbaren Bereiche festgelegt:

Alle Pflasterfléchen werden mif Borden eingefasst. Dabei sind Tiefborde und
Rundborde als Abgrenzung fur die Parkfldéchen zum Gehweg oder zum Rasen
gewdhlt. Rasenborde sind im Bereich des Gehweges angeordnet.

Die Schachtdeckel der geplanten Regenwasser- und Schmutzwasserschéchte, die
sich auf den GrUnfldchen befinden, sind zu umpflastern.

Regenwasser, das an der Hauserwand herunterlduft, wird in einigen Bereichen in die
Traufstreifen entlang der Geb&udeauBenwand abgefuhrt.

Die geplanten Oberfldchen dienen der ErschlieBung der Fldchen der Feuerwehr.
Die geplante neue Zuwegung (Gehweg), die zum und ums Feuerwehrgebdude
fUhrt, wird voraussichtlich in Pflasterbauweise hergestellt.

Der Parkplatzbereich (ZufahrisstraBe und Parkstellfldchen) wird in Pflasterbauweise
hergestellt. Die Alarmausfahrt wird dem Bestand entsprechend in Asphaltbauweise
geplant.
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540

Technische Anlagen in AuBenanlagen

Auf dem Gelénde sind Anlagen zur Schmutz- und Regenentwdsserung geplant.

FUr die Schmutzentwdasserung sind entsprechende Kandle mit Schachtbauwerken
mit Anschluss an das vorhandene System erforderlich.

Die Niederschlagsentwdasserung der geplanten Dach- und Verkehrsfldchen erfolgt
Uber entsprechende Kandle mit Schachtbauwerken mit Einleitung in das
Bestandssystem.

Die Versorgung mit Elektrizitat, Gas, Telekommunikation und Trinkwasser erfolgt Gber
die jeweiligen BestandsanschlUsse. Es sind voraussichtlich Erweiterungen erforderlich.
Im Bereich der geplanten Parkstellfldche und den Verkehrsfldchen im Bereich der
Hallentore sind der Neubau von Beleuchtungsanlagen als Mastleuchten geplant.

550

Einbauten in AuBenanlagen

Vor den Eingdngen des Gebdudes sind Abtritt-Roste vorgesehen, um den
Schmutzeintrag ins Gebdude zu minimieren. Weiterhin sind Fahrradstellplatze und
Mullbehdlter geplant.

Zusatzlich sind neue Verkehrsschilder anzuordnen, die u.a. das Parken nur for
Feuerwehreinsatzkréfte anzeigen oder einen Sammelplatz im Brandfall ausweisen.

570
571

574

575

Pflanz- und Saatfldchen

Oberbodenarbeiten

Die durch die BaumaBnahme beanspruchten Rasenfldchen sind nach Beendigung
der Bauarbeiten wiederherzustellen bzw. sind neu anzulegen. DafUr sind die Fldchen
zu lockern und bei starker Verdichtung zu l0ften. Als oberste Schicht wird etwa 10 bis
15 cm Oberboden aufgetragen und Rasen ausgesat.

Auch das Bankett erhdlt eine 10 cm dicke Oberbodenschicht auf Fillboden.

FUr die neu anzupflanzenden Baume und Busche wird ebenfalls Oberboden und
Komposterde zum FUllen benotigt.

Pflanzen

Insgesamt werden um den Verkehrsfldéchenbereich der Feuerwehr neue
Hochstmme sowie einige BUsche, Strucher und Stauden gepflanzt.

Die Pflanzarten sind noch nicht festgelegt worden. Nach der Pflanzung schlieBt die
Fertigstellungspflege Uber eine Vegetationsperiode an und daran eine 3-jéhrige
Entwicklungspflege.

Rasen und Ansaat

Die Rasensaatgutmischung der geplanten Rasenfldchen ist entsprechend der
Nutzung anzupassen. Nach der vegetationstechnischen Bodenbearbeitung wird bei
den zukUnftigen Rasenfl&chen das Planum hergestellt und Rasen angesét. Daran
schlieBt die Fertigstellungspflege Uber eine Vegetationsperiode an.

590

Sonstige MaBnahmen

Wd&hrend der BaumaBnahme sind Einrichtungen fUr die Baustelle vorzusehen und
nach Abschluss wieder zu entfernen.

Wdahrend der Bauzeit sind WasserhaltungsmaBnahmen in der Baugrube und den
Leitungsgrdben vorzusehen. AuBerdem ist der Baustellenbereich gegen unbefugtes
Betreten zu sichern. Im Bereich der Zufahrten bzw. Uberfahrt des Gehweges sind
Verkehrssicherungen durchzufUhren.

Vor Baubeginn sind Absteckungsarbeiten fUr die genaue Lage und Hohe der
geplanten StraBenfUhrung erforderlich. AuBerdem sind Suchschachtungen fUr die
Lage der vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen bzw. deren AnschlUsse
durchzufUhren.

Schieber- und StraBenkappen sind, wenn nétig, auf Héhe zu setzen, um
Unebenheiten zu vermeiden.

Nach Fertigstellung der Bauarbeiten mUssen neue Bestandspléne, die den aktuellen
Zustand widerspiegeln, erstellt werden. Dabei ist sowohl der StraBenbau als auch der
Kanalbau mit Entsorgungs- und Versorgungsleitungen aufzunehmen.

Aufgestellt am 22.10.2024

vom IngenieurbUro Méller, A. Gampe
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SCHNEEKLOTH
ARCHITEKTEN

Anlage zur Kostenschatzung

Bauvorhaben: Erweiterung Freiwilige Feuerwehr
Kirchtor 5
19417 Warin

Die Kostenschdatzung basiert auf folgender Grundlage:
Vorplanung vom Oktober 2024

Ermittlung der Baukosten (KG 300+400 gem. DIN 276)

Kosten gemdaB Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern (BKI)
Gebdudeart: ,Feuerwehrhduser”
Stand: 2024 (1. Quartal)

Kosten pro m2 BGF Brutto-Grundflache (BGF)
von 2.165,00 € /m?BGF  * 397,00 m? = 859.505,00 €
Mittelwert 2.715,00 € /m*BGF  * 397,00 m?* = 1.077.855,00 €
bis 3.510,00 € /m?BGF  * 397,00 m? = 1.393.470,00 €
Kosten pro m? NUF Nutzungsflache (NUF)
von 2.87500 € /m2NUF  * 272,00 m? = 782.000,00 €
Mittelwert 3.730,00 € /m> NUF  * 272,00 m?* = 1.014.560,00 €
bis 499500 € /m2NUF  * 272,00 m? = 1.358.640,00 €
Kosten pro m* BRI Brutto-Rauminhalt (BRI)
von 480,00 € /m? BRI * 1.787,00 m® = 857.760,00 €
Mittelwert 585,00 € /m® BRI * 1.787,00 m* = 1.045.395,00 €
bis 790,00 € /m?® BRI * 1.787,00 m® = 1.411.730,00 €
Kosten pro NE NE = Anzahl Stellplatze
von 465.555,00 € /NE * 2,00 NE = 931.110,00 €
Mittelwert 703.185,00 € /NE * 2,00 NE = 1.406.370,00 €
bis 1.155.435,00 € /NE * 2,00 NE = 2.310.870,00 €
daraus folgt das arfithmetische Mittel:
von 857.593,75 €
Mittelwert 1.136.045,00 €
bis 1.618.677,50 €
zzgl. Preissteigerung bis 2025 (vorauss. Kostenanschlag)
Preissteigerungsindex/ Reserve ca. 5% 56.802,25 €
Gesamtbaukosten (brutto) Mittelwert gerundet 1.190.000,00 €

Zum Ermittlungszeitpunkt wird von einer Flachgrindung ausgegangen.
Die Kosten sind abhdngig von der Qualitatsansprichen des Auftraggebers.
Genauere Kostenprognosen ergeben sich aus der Kostenberechnung.

aufgestellt:
Lars Schneekloth
23.10.2024



Erweiterung Freiwillige Feuerwehr

Grobkostenschatzung (brutto)

nach DIN 276

Bauvorhaben:" Liegenschaftsbezeichnung:
Erweiterung Freiwillige Feuerwehr
Kirchtor 5 Kirchtor 5
19417 Warin 19417 Warin
Bauherr: Bauweise:”
Stadt Warin eingeschossig
c/o Amt Neukloster-warin
Hauptstrali3e 27
19417 Warin
Planung: Bauart:”

Schneekloth Architekten GmbH
August-Bebel-SiraBe 8
19055 Schwerin

Massivibauwelise

Zusammenstellung der Kostengruppen?

Summe 100 GrundstUck

Summe 200 Herrichten und ErschlieBen 170.000,00 €
Summe 300 Bauwerk - Baukonstruktionen 880.600,00 €
Summe 400 Bauwerk - Technische Anlagen 309.400,00 €
Summe 500 AuBenanlagen 400.000,00 €
Summe 600 Ausstattung und Kunstwerke 30.000,00 €
Summe 700 Baunebenkosten 357.500,00 €

Gesamtkosten KG 100-700

2.147.500,00 €

Gesamtkosten gerundet (brutto)

2.150.000,00 €

1) Genaue Bezeichnung, Ort, StraBe, Hausnummer
2) Beschreibung des Bauwerks (z.B. viergeschossig, freistehend)

3) Beschreibung der Baukonstruktion (z.B. Stahlbetonskelett, Mauerwerksbau)

4) Alle Kosten einschlieBlich Umsatzsteuer

Schwerin, den 23.10.2024
Ort Datum

Unterschri




Kostengruppen in der 2. Ebene Kosten/ €
100  Grundstick
110 Grundstuckswert -
120  GrundstUcksnebenkosten -
130 Freimachen -
Summe 100 -
200 Herrichten und Erschlieen
210 Herrichten (u. a. Abbruch Bestandsgebd&ude und Freifl&dchen) 120.000,00
220 Offentliche ErschlieBung (neuer HausanschluB) 50.000,00
230 Nichtoffentliche ErschlieBung -
240 Ausgleichsabgaben -
Summe 200 170.000,00
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 74% % an KG 300+400
310 Baugrube 4% 35.224,00
320  Grindung 20% 176.120,00
330  AuBenwdnde 30% 264.180,00
340 Innenwdnde 16% 140.896,00
350 Decken 5% 44.030,00
360  Ddacher 20% 176.120,00
370 Baukonstruktive Einbauten 0% -
390 Sonstige MaBnahmen fUr Baukonstruktionen 5% 44,030,00
Summe 300 100% 880.600,00
400 Bauwerk - Technische Anlagen 26% % an KG 300+400
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 21% 64.974,00
420 Wdarmeversorgungsanlagen 18% 55.692,00
430 Luftftechnische Anlagen 8% 24.752,00
440 Starkstromanlagen 29% 89.726,00
450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 11% 34.034,00
460 Férderanlagen 0% -
470 Nufzungsspezifische Anlagen 10% 30.940,00
480  Gebdudeautomation 3% 9.282,00
490 Sonstige MaBnahmen fUr Technische Anlagen 0% -
Summe 400( 100% 309.400,00




500

AuBenanlagen

510 Geléndeflachen 30.000,00
520 Befestigte Fldchen 140.000,00
540 Technische Anlagen in AuBenanlagen 100.000,00
550 Einbauten in AuBenanlagen
570 Pflanz- und Saatfléchen 30.000,00
590 Sonstige MaBnahmen fir AuBenanlagen 100.000,00
Summe 500 400.000,00
600  Ausstattung und Kunstwerke
610 Ausstattung (Mobiliar) 30.000,00
620 Kunstwerke -
Summe 600 30.000,00
700 Baunebenkosten
710 Bauherrenaufgaben -
720  Vorbereitung der Objekiplanung -
730 Architekten- und Ingenieurleistungen 25% 297.500,00
Gutachten und Beratung (Bodengutachten, Vermessung,
740 Brandschutz, thermische Bauphysik) 30.000,00
741 Thermische Bauphysik 5.000,00
742 Schallschutz und Raumakustik 5.000,00
743 Bodenmechanik, Erd- und Grundbau (Bodengutachten) 5.000,00
744 Vermessung 3.000,00
745 Lichttechnik, Tageslichttechnik
746 Brandschutz 7.000,00
747 Sicherheits- und Gesundheitsschutz 5.000,00
748 Umweltschutz, Altlasten
749 Gutachten und Beratung, sonstiges
750 Kunst -
760 Finanzierung -
770 Allgemeine Baunebenkosten 30.000,00
790 Sonstige Baunebenkosten -
Summe 700 357.500,00
Baukosten KG 300+400 (brutto) 1.190.000,00
Gesamtkosten KG 100-700 (brutto) 2.147.500,00




i Stadtvertretung Drucksachen-Nr.: SVW/2024/055

Warin
Beratungsfolge: Termin Status TOP-Nr. Ergebnis
J N E
Bauausschuss Warin 18.11.2024 offentlich 9. 5 1 0
Stadtvertretung Warin 12.12.2024 Offentlich 6.5. 11 0 0

Erweiterungsneubau FFW Warin
Ausschreibung Planungsleistungen

Sachverhalt:

Fir den geplanten Erweiterungsneubau am Gebaude der Freiwilligen Feuerwehr Warin wurde ein
Forderantrag gestellt im Rahmen eines Sonderprogrammes des Landes M-V fir den Neubau bzw.
die Erweiterung von Feuerwehrgeratehausern als Sonderbedarfszuweisung.

Grundlage fur den Fdrderantrag ist das Konzept des Architekturbliros Schneekloth mit
Kostenschatzung vom 23.10.2024 (s. Anlage).

Die Gesamtkosten flir den Erweiterungsneubau sind geschatzt auf 2.147.500,00 €. Die Férderung
wurde beantragt mit 1.000.000,00 €. GemaR Forderrichtlinie sind pro Stellplatz (max.) 500T€
Forderung moglich.

Um das Vorhaben voranzutreiben ist die Ausschreibung der Planungsleistungen auf Grundlage des
genannten Konzeptes notwendig.

Die Kostengruppe 700 umfasst gemal Kostenschatzung Architekten- und Ingenieurleistungen in
Hoéhe von 297.500,00 € brutto (250.000,- € netto). Die geschatzten Kosten liegen oberhalb des
Schwellenwertes fur EU-weite Ausschreibungen (215.000,00 € netto) von Liefer- und
Dienstleistungen. Die Planungsleistungen sind somit europaweit im Verhandlungsverfahren mit
Teilnahmewettbewerb gemalR § 17 VgV als Regelverfahren fur Planungsleistungen
auszuschreiben, wobei ein zeitlicher Rahmen von ca. 6 Monaten anzusetzen ist.

Die Entscheidung Uber die Vergabe der Férdermittel soll Anfang des Jahres 2025 beim Land MV
fallen.

Vorschlag Finanzierung/Teilhaushalt:

Im laufenden Haushalt sind 25.000,- € fiir den Erweiterungsneubau unter dem Produktsachkonto
12605.09600060 vorhanden. Weitere Mittel sind in den kommenden Haushalt 25/26 einzuplanen.

Beschluss:

Die Stadtvertretung beschlie3t die Ausschreibung der Planungsleistungen flr den Erweiterungs-
neubau der FFW Warin nach Inaussichtstellung von Férdermitteln im Verhandlungsverfahren mit
Teilnahmewettbewerb gemal § 17 VgV (Verordnung Uber die Vergabe o&ffentlicher Auftrage).



Grundlage fir das Ausschreibungsverfahren ist das Konzept des Architekturbiros
Schneekloth/Schwerin vom 23.10.2024.

Die Planungsleistungen umfassen die Objektplanung, die TGA-Planung (Heizung, Luftung, Sanitar,
Elektroanlagen) und die Tragwerksplanung.

Die Honorarvertrage sollen als Staffelvertrage mit Beauftragung einzelner Leistungsphasen
abgeschlossen werden.

Die Staffelung umfasst als erste Stufe die Leistungsphasen 1 bis 4 (Genehmigungsplanung), als
zweite Stufe die LP 5 bis 8 (Ausflihrungsplanung und Objektiiberwachung) und als dritte Stufe die
LP 9 (Objektbetreuung und Dokumentation). Die Stufen sind jeweils schriftlich zu beauftragen. Die
Beauftragung der Stufen 2 und 3 erfolgen in Abhangigkeit von der Zusage von Fordermitteln.

(Fir die Tragwerksplanung sind die LP 5 und 6 als zweite Stufe zu beauftragen.)

Das Planungsbiro hat einen Leistungskundenachweis zu erbringen.

Anlage: Planungskonzept vom 23.10.2024

Abstimmungsergebnis:

Anzahl gesetzl. Vertreter anwesend: Ja Nein Enthaltung Mitwirkungsverbot

15 11 11 0 0 0

Bjorn Griese
Blrgermeister
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